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  Montageskinner og tilbehør
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ENDEPROPPER RDGUMMI PROFILBÅND SRANKERSKINNE R 1 I 
OG A I MURANKER 

Hurtig montering med Flamco skinner og 
skinnetilbehør

Flamco skinner er særdeles velegnede til hurtigt og fagkyndigt at montere 

skinneudstyr og væg befæstelse. Der kan monteres flere stykker udstyr 

eller befæstelse i forlængelse af hinanden på én skinne. Flamco skinner kan 

leveres i forskellige udførelser og forskellige styrker. Det omfattende udbud 

af Flamco skinner og tilbehør, der præsenteres for Dem på de næste sider, 

gør montage hurtig og enkel, samt at efterfølgende justeringer klares nemt.

Se ligeledes brochure 5 FSS Flamco Smart System for smarte monterings-

muligheder.

Pluspunkter ved Flamco 

skinner

◆  Lav indbygningshøjde takket være 

den flade sprækkekonstruktion.

◆  Takket være den flade sprække-

konstruktion glider glidemøtrikker 

og lignende yderst let på plads i den 

rette position på skinnen.

◆  Sprækkeprofilen er ens for alle 

Flamco skinner. Derved er alt  

skinnetilbehør anvendeligt i alle 

typer Flamco skinner.

Flamco ankerskinne R 1I og AI muranker

◆  Bliver støbt ind i beton hvorved hele skinnen bliver skjult i loft eller væg 

hvilket resulterer i en glat overflade.

◆  Udfyldningslisten modvirker at skinnen bliver fyldt med beton. Derefter 

kan listen let fjernes.

Gummi profilbånd SR4

◆  Gummi profilbånd til 

montering i en Flamco 

skinner eller om  

gevindstang M 8.

Endepropper RD

◆  Giver en flot afslutning 

i enderne af alle typer 

Flamco skinner.

◆  Klemmes hurtigt og let 

på plads.

Gevindplatter M..s: 
side 6.3

FSS ClickFit: 
side 5.4

FSS ClickEasy: 
side 5.5

Endepropper RD:  
side 6.2

Skinnekonsol R.x…:  
side 6.3

Holdeklammer SP: side 6.3 Møtrikker M: side 6.3

Tabeller med typer og tekniske data: side 6.6 - 6.11.
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R 1 

SKINNEFORLÆNGERSTYKKE RL SKINNEKONSOLLER R.X… HOLDEKLAMMER SP (GLIDE)MØTRIKKER M. .S   
SKIVER S OG 

HAMMERHOVEDBOLTE HB

HAMMERHOVEDBOLTE HBS

At bestemme sig for den rette 

Flamco skinne

Hvilken Flamco skinne De skal anvende 

afhænger af antallet af skinneudstyr per skinne, 

punktbelastningen som følge af vægten af de 

derunder monterede rør samt det tilhørende 

bøjningsmoment. Dette kan De enkelt selv 

bestemme med skinne beregnings-

programmet på Flamco CD’en. 

Beregningen er kun gyldig ved anvendelse 

af Flamco skinner og tilbehør.

B E M Æ R K

Sørg altid for at belastningen 

er ens fordelt over de fors-

kellige ophængspunkter 

på et rør. På den måde har 

hvert enkelt punkt lige stor 

belastning.

Skinneforlænger-

stykke RL

◆  For at montere  

2 Flamco skinner 

i forlængelse af 

hinanden.

◆  De nødvendige 

bolte er formonte-

rede og følger med.

Skinnekonsoller R.x…

◆  Til montering på væg som 

støtte eller til ophæng.

◆  Stabil fastgørelse.

◆  Kan også anvendes  

vertilkalt.

Holdeklammer SP

◆  Spændebeslag SP  

anvendes i kombination 

med Flamco skinne typer 

R 2, R 3 og R 4.

◆  Spændebeslag SP ..SR 

anvendes med Flamco 

skinne R 6, R 7 og R 8.

(Glide)møtrikker, skiver og 

bolte

◆  Til enkel montage af  

skinneudstyr på en 

Flamco skinne.

◆  Glidemøtrikker og samle-

bolte kan vinkles i Flamco 

skinnen på ophængs-

stedet for skinneudstyret. 

Derefter drejes den en 

kvart omgang og sættes 

fast med en møtrik.

Hammerhovedbolte HBS

◆  Et formonteret sæt 

bestående af en bolt, 

møtrik og skive.

◆  Muliggør en hurtig 

og nem montering af 

Flamco monterings-

materiale til rør på en 

Flamco skinne.

R 2 R 3 R 4R 0 R 6 R 7 R 8
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Endnu flere muligheder med Flamco skinneko n struktioner
Alle installationer er forskellige. Derfor kommer der også regelmæssigt spørgsmål 

om hvordan bestemte ophæng kan realiseres på den bedste og mest effektive 

måde. På væggen, i loftet, i en skakt eller i et åbent rum. Fleksibel eller netop en 

fastpunktskonstruktion. Flamco skinner tilbyder herved et uendeligt antal varierede 

muligheder. Med Flamco skinner og skinne(remove)tilbehør kommer De aldrig til at 

stå i en uløselig situation.

KABELSTIGE VÆGKONSOL GWK

SKINNEMONTAGEFLANGER RZ-HSKINNEMONTAGEFLANGER RZ-V

Endepropper for 
en flot afslutning: 
side 6.2

Flamco skinne: 
side 6.3

Åbne skinnemontage-
flanger: side 6.4

Vinkelbeslag: 
side 6.5

Hjørne samlebeslag: 
side 6.5

Skinnemontageflanger RZ-V og RZ-H
◆  Til opsætning af skinner for montering på væggen,  

i loftet eller på gulvet.

◆  Takket være hulmønsteret kan Flamco skinnen altid  

sættes fast med en bolt.

◆  Sprækkerne gør det muligt  

at lave justeringer.

◆  Velegnet til Flamco  

skinner R 0 til og  

med R 4.

Kabelstige vægkonsol 

GWK

◆  Til ophæng og støtte  

af kabelstiger.

◆  Hjørnestykker med 

gevindstang følger  

med for at kunne  

fæste til loft eller væg.

◆  Fuldførte med sorte 

endekapper.

Tabeller med typer og tekniske oplysninger: side 6.6 - 6.11. Se også ClickConnection (side 5.4).
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Endnu flere muligheder med Flamco skinneko n struktioner

SAMLEPLADER VPHJØRNE SAMLEBESLAG VH

VINKELKONSOL HS 1 VINKELKONSOL HS 2 VINKELKONSOL HS 3

SKINNEMONTAGEFLANGER KF

SPÆNDESTYKKE PS 31

Samleplader VP

◆  I hulmønsteret kan Flamco  

skinnen fastgøres med 2 bolte.

◆  Anvendes til justerbare ophængs- 

eller støttekonstruktioner på 

væggen, i loftet eller på gulvet.

Hjørne samlebeslag VH

◆  Anvendes til justerbare 

ophængnings- eller støtte-

konstruktioner på væggen, 

i loftet eller på gulvet.

Vinkelkonsol HS 1

◆  Anvendes denne i kombi-

nation med Flamco skinner 

R 1 eller R 2, kan man 

konstruere en (justerbar) 

skræddersyet ophængs 

eller støtteanordning.

◆  Består af 3 hjørnefæster 

og 6 formonterede bolte.

Vinkelkonsol HS 2

◆  Består af en ombøjet hjørneplade 

med forstærkende riller.

◆  Til en skræddersyet og justerbar 

ophængs eller støtteanordning.

Vinkelkonsol HS 3

◆  Kan leveres i forskellige udførsler 

til Flamco skinner R 1, R 2 og  

R 4.

◆  Lige som de andre hjørne  

støttebeslag er også denne  

elektrolytisk forzinket.

Skinnemontageflanger KF

◆  Anvendes til fastgørelse af 

alle typer Flamco skinner på 

væggen, i loftet eller på  

gulvet.

◆  Med for-monterede bolte og 

skiver.

◆  Sprækkerne muliggør  

efterfølgende justeringer.

Vinkelbeslag RH

◆  Anvendes til at forbinde  

2 Flamco skinner med hinanden.

◆  Velegnet til skinnekonstruktioner  

i for eksempel skakter.

VINKELBESLAG RH

Spændestykke PS 31

◆  Anvendes når man skal lave  

en tværgående forbindelse  

med Flamco skinne R 1.

◆  Velegnet til skinnekonstruk- 

tioner i, for eksempel skakter.

1X

2X

VH 200

VH 210

VH 165
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◆  Med Flamco montageskinner får De en lav indbygningshøjde, muliggjort af 

sprækkekonstruktionen. Sprækkeprofilen er ens på alle Flamco skinner.

◆  Ankerskinnen R 1I leveres komplet med udfyldningsliste, hvorved skinnen ikke fyldes 

med beton. Udfyldningslisten kan let fjernes efterfølgende.

◆ AI murankeret gør det muligt at forankre ankerskinnen i betonkonstruktioner.

Montageskinne R

Typer  og mål  for  F lamco ankerskinne R 1 I og A I muranker  
Type Mål i mm Længde Flamco

h b d e s f g m nummer

Typer  og mål  F lamco montageskinne R 
Type Mål i mm Længde Flamco/VVS nummer

h b d e s t m Sortlakeret Forsinket

Udføre lser  F lamco montageskinne R
Type Glide- Diameter Lx Wx Mb Maksimal punktbelastning Masse

møtrik

cm2 cm4 cm3 Ncm

brud-
belastning

N

maks. arbejds-
belastning

N kg/m

R 1i 17 30 2  7,0 14,5 - - 2 50003
Ai - - - - - 75 85 - 50101

R 0 18 28 1,25   9 14   8,5 2 - 018144.210
R 1 15 30,5 2   8 14,5 10,5 2 50000 018144.220
       3 - 50310
R 2 20 34 2,4 10,5 14,5 10,5 2 50001 018146.220
       3 - 50311
       4 - 50411
R 3 40 34 2,4  - 14,5 10,5 2 - 50012
R 4 46 35 2,5 23 14,5 13,5 2 - 018154.220
       3 - 50313
R 6 60 40 3 30 14,5 13,5 2 - 018157.220
R 6 60 40 3 30 14,5 13,5 6 - 50037
R 7 41 41 2 21 14,5 13,5 2 - 018152.230
R 7 41 41 2 21 14,5 13,5 3 - 52019
       3 - 50318
R 7 41 41 2 21 14,5 13,5 6 - 50039
R 8 21 41 1,8 10,6 14,5 13,5 2 - 50218
R 8 21 41 1,8 10,6 14,5 13,5 3 - 50318

R 0 M..s 0,86   0,388 0,428   6850 6000 2000 0,66
R 1 M..s 1,09   0,315 0,394   6300 6000 2000 0,85
R 2 M..s 1,45   0,705 0,672 10750 7500 2500 1,27
R 3 M..s 2,91   4,040 2,019 32300 7500 2500 2,54
R 4 M..s 2,92   6,914 2,981 47700 7500 2500 2,35

R 6 M  6s 4,57 18,548 6,144 98300 9000 3000 3,60
R 6 M  8s 4,57 18,548 6,144 98300 9000 3000 3,60
R 6 M 10s 4,57 18,548 6,144 98300 9000 3000 3,60
R 6 M 12s 4,57 18,548 6,144 98300 9000 3000 3,60
R 7 M..s 2,46   5,381 2,606 41700 6000 2000 1,98
R 8 M..s 1,50   0,957 0,900 14400 4450 1480 1,32

For alle Flamco skinner er den maksimale punktbelastning afhængig af glidemøtrikken resp. 
holdeklammer.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������

�����
�����

�����

R 0,  R  1 ,  R  2 ,  R  7 ,  R  8

R 3

R 4 ,  R  6

MONTAGE-
SKINNER

�

�

�
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�

ANKERSKINNE R 1 i
MURANKER A i
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◆ Med skinnekonsollerne opnår De en stabil fastgørelse.

◆ Endepropper RD er udført i sort polypropylen.

◆ Endepropper RD kan hurtigt og enkelt fastklemmes.

◆ Både boltene og skinnesamlingerne er elektrolytisk forzinket ved skinnesamlingerne.

◆ De nødvendige bolte er for-monteret og følger med skinnesamlingerne.

Skinnekonsoller R.x…, endepropper RD, 
skinneforlængerstykke RL og gummi 
profilbånd SR

Typer  og mål  for  F lamco skinnekonsol ler  R.x…
Type Flamco

skinne
Mål i mm Maks. belastning 

på endepunkt 
Flamco/VVS

nummer
A L Bundplade Sprække N

Typer  og mål  for  F lamco endepropper  RD
Type Mål i mm Flamco/VVS 

A B D H nummer

Typer  og mål  for  skinnefor længerstykke RL
Type Mål i mm Bolte VVS

A B C D E F H nummer

Typer  og mål  for  gummi prof i lbånd SR 4
Type Til Kvalitet Hårdhed Mål i mm Specifi k Flamco

Flamco
skinne

Shore
B H D

vægt 
gr./cm3

nummer

R 1 x 200 R 1   80 200 115 x   40 11 x 22   315 018375.210
R 2 x 200 R 2   80 200 115 x   40 11 x 22   538 018375.220
R 4 x 150 R 4   90 150 130 x   50 13 x 26 3180 018375.241
R 4 x 250 R 4   90 250 130 x   50 13 x 26 1908 018375.242
R 4 x 350 R 4   90 350 130 x   50 13 x 26 1363 018375.243
R 6 x 480 R 6 134 480 200 x 100 13 x 26 2048 018375.260
R 6 x 750 R 6 134 750 200 x 100 13 x 26 1311 71692
R 7 x 200 R 7   90 200 130 x   50 13 x 26 2085 018375.270
R 7 x 300 R 7   90 300 130 x   50 13 x 26 1390 71695
R 7 x 400 R 7   90 400 130 x   50 13 x 26 1043 71696
R 7 x 500 R 7   90 500 130 x   50 13 x 26   834 71697
R 7 x 600 R 7   90 600 130 x   50 13 x 26   560 71698
R 7 x 700 R 7 - 700 130 x   50 -   480 71699

RD 1 12 15 5 30 018322.201
RD 2 12 20 5 35 018322.202
RD 4 14 35 5 46 018322.204
RD 6 14 41 5 60 018322.206
RD 7 14 40 5 40 018322.207
RD 8 14 30 5 40 50508

RL   80   45 24   3   3 - -   80 M 10 018175.280
RL 140 110 80 30 35 6,2 5 140 M 10 018175.294

SR 4 R 0, R 1, R 2 LR 144/2 44º 30 16,5 7 1,32 71114
 R 3, R 4, R 6,
 R 7 og R 8

* Ligeledes egnet til montering om gevindstang M 8.

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

����

�

�

�

�
�

�

�

����

�

�

�

SKINNE-
KONSOLLER

ENDEPROPPER

RL 80

RL 140

SR 4
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◆  Alle typer (glide)møtrikker, skiver og hammerhovedbolte er elektrolytisk forzinket.

◆  Glidemøtrikker og samlebolte kan vinkles på Flamco montageskinnen der hvor 

skinneudstyret er monteret. Derefter drejes den en kvart omgang og sættes fast med 

en møtrik.

◆  Holdeklammer SP anvendes i kombination med Flamco montageskinner.

Møtrikker M og M..h, glidemøtrikker M..s og 
M..SR, skiver S, S..s og S..SR, hammerhoved-
bolte HB og HB..SR og holdeklammer SP

Typer  og mål  for  g l idemøtr ikker  M. .s  og hammerhovedbol te  HB
Gevindtilslutning Glidemøtrik M..s Samlebolt HB

Type Mål i mm VVS
nummer

Type Mål i mm VVS
nummer

A B C D A B C D E

Typer  og mål  for  holdeklammer SP og SP. .SR
Gevindtilslutning Holdeklammer SP i forbindelse med Flamco 

montageskinner R 2 / R 3 / R 4
Holdeklammer SP i forbindelse med Flamco 

montageskinne R 6
Type Mål i mm Flamco/VVS Type Mål i mm Flamco/VVS

A B C D nummer A B C ØD nummer

Typer og mål for glidemøtrikker M..SR, hammerhovedbolte HB..SR og skiver S..SR
Gevindtilslutning Glidemøtrik M..SR Samlebolt HB..SR Skive S..SR

Type Mål 
 i mm

Flamco/VVS
nummer

Type Mål
 i mm

Flamco/VVS
nummer

Type Ø udv. Flamco/VVS
nummer

A B C A B C D mm

Typer  og mål  for  møtr ikker  M og M. .h , skiver  S  og S. .s
Gevindtilslutning Møtrik M Møtrik M..h Skive S Skive S..s

Type VVS
nummer

Type Flamco
nummer

Type Ø
udvendig

Flamco/VVS
nummer

Type Ø
udvendig

Flamco/VVS
nummer

mm mm

M   6 M  6s 23 15 5 14 018288.206 HB   6 24 14 5 14 14 018232.206
M   8 M  8s 23 15 5 14 018288.208 HB   8 24 14 5 14 15 018232.208
M 10 M 10s 23 15 5 14 018288.210 HB 10 24 14 5 14 17 018232.210
M 12 M 12s 25 22 6 - 018288.212 HB 12 24 14 6 14 20 018232.212

M   6 SP   6 34 7 25   6,5 80606 SP   6  SR 40 12 40   6,5 80630
M   8 SP   8 34 7 25   8,5 018325.208 SP   8  SR 40 12 40   8,5 018325.218
M 10 SP 10 34 7 25 10,5 018325.210 SP 10  SR 40 12 40 11,5 018325.220
M 12 SP 12 34 7 25 12,5 018325.212 SP 12  SR 40 12 40 13,5 018325.222

M   6 M   6 SR 34,5 20   6 80311  HB   6 SR  34,5  20  6 20 70411 S   6 SR 40 70831
M   8 M   8 SR 34,5 20   8 018288.218  HB   8 SR  34,5  20  8 24 018232.218 S   8 SR 40 018292.238
M 10 M 10 SR 34,5 20   9 018288.220 -  -  - - - - S 10 SR 40 018292.240
M 12 M 12 SR 34,5 20 10 018288.222  HB 12 SR  34,5  20 10 30 018232.222 S 12 SR 40 018292.242
M 16 M 16 SR 35,0 35 12 80315 -  -  - - - - S 16 SR 40 70835

M   6 M   6 000725.100 M   6h 70101 S   6 14 000781.006 S   6s 25 000781.016
M   8 M   8 000725.200 M   8h 70102 S   8 18 000781.008 S   8s 28 000781.018
M 10 M 10 000725.300 M 10h 70103 S 10 22 000781.010 S 10s 28 70813
M 12 M 12 000725.400 -     - S 12 28 000781.012 - - -
M 16 M 16 000725.500 -     - S 16 33 70805 - - -
M 20 M 20 000725.600 -     - S 20 40 70806 - - -

Råd: brug altid holdeklammer med skinnerne R 4 og R 6.
Skinnerne R 7 og R 8 skal udelukkende anvendes i kombination med holdeklammer SP.
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◆ Et formonteret sæt bestående af en bolt, møtrik og skive.

◆  Muliggør en hurtig og nem montering af Flamco monteringsmateriale til rør på en 

Flamco skinne.

◆  Ved anvendelse af hjørne samlebeslag VH og samlepladerne VP er de anvendte 

Flamco montageskinner normgivende for belastningen.

Hammerhovedbolte HBS, hjørne 
samlebeslag VH og samleplader VP

Typer  og mål  for  hammerhovedbol te  HBS
Type Gevind-

tilslutning
Mål i mm Gevindtilslutning

længde
Max. arbejds-

belastning
VVS

nummer
A B C D E i mm N

HBS   8 x   25 M   8 25 20 6,5 13,5   25   20 3000 018233.218
HBS   8 x   30 M   8 25 20 6,5 13,5   30   25 3000 018233.238
HBS   8 x   40 M   8 25 20 6,5 13,5   40   35 3000 018233.248
HBS   8 x   50 M   8 25 20 6,5 13,5   50   45 3000 018233.255
HBS   8 x   60 M   8 25 20 6,5 13,5   60   55 3000 018233.254
HBS   8 x   70 M   8 25 20 6,5 13,5   70   65 3000 018233.257
HBS   8 x   80 M   8 25 20 6,5 13,5   80   75 3000 018233.258
HBS   8 x   90 M   8 25 20 6,5 13,5   90   85 3000 018233.259
HBS   8 x 100 M   8 25 20 6,5 13,5 100   95 3000 018233.260
HBS   8 x 120 M   8 25 20 6,5 13,5 120 115 3000 018233.262
HBS   8 x 150 M   8 25 20 6,5 13,5 150 145 3000 018233.265
HBS   8 x 200 M   8 25 20 6,5 13,5 200 195 3000 018233.270

HBS 10 x   25 M 10 25 20 6,5 13,5   25   20 3000 018233.282
HBS 10 x   40 M 10 25 20 6,5 13,5   40   35 3000 018233.284
HBS 10 x   60 M 10 25 20 6,5 13,5   60   55 3000 018233.286
HBS 10 x   80 M 10 25 20 6,5 13,5   80   75 3000 018233.288
HBS 10 x 100 M 10 25 20 6,5 13,5 100   95 3000 018233.290
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Typer  og mål  for  h jørne samlebeslag VH
Type Mål i mm VVS

A B D E F G H Ø d 1 Sprække nummer

Typer  og mål  for  samleplader  VP
Type Mål i mm VVS

A B Materialetykkelse E F Ø d 1 Sprække nummer

VH 165 x 165 x 4 165 165 4 16,5 40 157,5 157,5 11 11 x 20 018397.206
VH 200 x 165 x 4 200 165 4 16,5 40 157,5 157,5 11 11 x 20 018397.210
VH 210 x 165 x 4 210 165 4 16,5 40 160,0 157,5 11 11 x 20 018397.220

VP 160 x 100 x 4 160 100 4 16,5 20 11 11 x 20 018396.259
VP 160 x 160 x 4 160 160 4 16,5 20,7 11 11 x 20 018396.260

VH 165

VH 200VH 210VP 160 x  100 VP 160 x  160
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◆  Takket være hulmønsteret kan Flamco montageskinner altid fastgøres med en bolt. 

Sprækkerne i bundpladen gør det muligt at justere efterfølgende.

◆  Skinnemontageflanger KF med for-monterede bolte og skiver er velegnet til fastgørelse 

af alle typer Flamco montageskinner på væggen, i loftet eller på gulvet.

 Sprækkerne gør det muligt at justere efterfølgende.

◆  Spændestykke PS 31 til at lave en tværgående forbindelse med Flamco montageskinne R 1.

◆ Vinkelbeslag RH til at forbinde 2 Flamco skinner med hinanden.

Skinnemontagefl anger RZ og KF, 
spændestykke PS 31 og vinkelbeslag RH

Typer  og mål  for  skinnemontagef langer  RZ
Type Mål i mm VVS

A B C D E F L Bundplade
Sprække i 
bundplade

Sprække i åben 
skinnekonsol

nummer

Typer  og mål  for  skinnemontagef langer  KF
Type Mål i mm Bolte VVS

A B C L Bundplade Sprække nummer

Typer  og mål  for  spændestykke PS 31
Type Mål i mm VVS

A B Ø C D E F H nummer

Typer  og mål  for  v inkelbeslag RH
Type Mål i mm VVS

A B C D H L Sprække nummer
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RZ-V 90   90 35,5 20 5 45 90° 80 130 x 50 13 x 26 11 x 20 018171.250
RZ-H 90   90 35,5 15 5 45 90° 80 130 x 50 13 x 26 11 x 20 018171.251
RZ-V 45 145 35,5 - 5 50 45° 94 185 x 50 13 x 26 11 x 20 018171.252
RZ-H 45 145 35,5 - 5 50 45° 94 185 x 50 13 x 26 11 x 20 018171.253

KF-V 80 25 20 75 115 x 40 11 x 22 M 10 018171.240
KF-H 80 25 10 75 115 x 40 11 x 22 M 10 018171.241

PS 31 15 30 11 5 16 31 70 018173.270

RH   90-1 40 30 6,5 4   60 - 11 x 22 018174.260
RH   45-2 25 35 - 5 110 110 11 x 40 018174.270
RH   90-2 - 35 - 5 110 110 11 x 40 018174.271
RH 135-2 - 35 - 5 115 115 11 x 40 018174.272

RZ-H 90

RZ-V 90

RZ-V 45

RZ-H 45

KF-H

KF-V

PS 31RH 90-1

RH 45-2 RH 90-2

RH 135-2
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◆  Kabelstige vægkonsol GWK: alle dele er elektrolytisk forzinket, støtter er sendzimir 

forsinket.

◆  Vinkelkonsol HS til forskellige konstruktioner med Flamco montageskinner.

◆  Alle typer vinkelkonsol HS er elektrolytisk forzinket.

Kabelstige vægkonsol GWK og 
vinkelkonsol HS

Typer  og mål  for  kablest ige vægkonsol  GWK
Type Mål i mm Gevind-

tilslutning
Flamco
nummer

A B H D

Typer  og mål  for  v inkelkonsol  HS 1
Type Skinne Længde 

ud af  
væggen i

mm

Maks.
udhæng

i
 mm 

Ved A 
maks.

arbejds-
belastning

Ved A + B 
maks.

arbejds-
belastning

Mål i mm Flamco/VVS
nummer

A B N N C E Ø d 1

Typer  og mål  for  v inkelkonsol  HS 2
Type Gevind-

stang
eller

skinne

Længde 
ud af  

væggen i
mm

Maks.
udhæng

i
mm

Ved A 
maks.

arbejds-
belastning

Ved A + B
maks.

arbejds-
belastning

Mål i mm Flamco/VVS
nummer

A B N N E Ø d 1 Ø d 2

Typer  og mål  for  v inkelkonsol  HS 3
Type Skinne Ved A 

maks.
arbejds-

belastning

Ved A + B
maks.

arbejds-
belastning

Mål i mm Flamco/VVS
nummer

N N A B (maks.) E F G Ø d 1 Ø d 2
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GWK

HS 1

HS 2

HS 3

GWK 490 490 460 1700 M 8 71750
GWK 650 650 620 1700 M 8 71751
GWK 900 900 870 1700 M 8 71752

Tværbjælke 490 490 - - - 71753
Tværbjælke 650 650 - - - 71754
Tværbjælke 900 900 - - - 71755

Hjørnestykker 135º - - - - 71756

HS 1 R1 140 til 530   90 1000 260 30 (A+60) 10 018387.210
HS 1 R2 155 til 780 270 1000 100 30 (A+60) 10 71600

HS 2 D 6/ D 8 80 - 1800 - 56 6 9 018388.220
HS 2 D 6/ D 8 - 220 - 156 56 6 9 71602

HS 3 R 1 2000 194 260 340 210 25 200 13 11 018389.230
HS 3 R 2 2500 260 260 340 210 25 200 13 11 018389.232
HS 3 R 3 2500 625 260 340 210 25 200 13 11 71604
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Copyright Flamco b.v., Gouda, Holland.

Intet i denne udgave må kopieres eller på anden måde gøres tilgængelig for 

offentligheden uden tydelige kildehenvisninger. De heri nævnte informationer 

gælder udelukkende ved brug af Flamco produkter. Flamco b.v. påtager sig intet 

ansvar for skader opstået som følge af forkert brug og/eller anvendelse eller 

fortolkning af de tekniske oplysninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.

Flamco henviser desuden til vore internationale salgs- og leveringsbetingelser, 

som udfærdiget af Orgalime. 

18502463
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Flamco

Marielundvej 46C 1.sal

2730 Herlev

Tel.: 44 94 02 07

Fax: 44 84 00 23

flamco-hestkjaer@mail.dk

www.flamco.dk

På CD’en der følger med denne brochure kan 

De finde yderligere informationer.

MONTAGESKINNE R

SKINNEKONSOL 
R.X. . .

SKINNEFORLÆNGER-
STYKKE RL

VINKELKONSOL HS

SKINNEMONTAGE-
FLANGER KF


